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Влияние параметров пневмовесовых 
порционных дозаторов сухих концент
ратов на точность дозирования скоро
сти поедания корма животными, раз
меры индивидуальных разовых доз и 
порций корма недостаточно исследо
ваны [1, 2].

Целью экспериментальных исследо
ваний являлось определение парамет
ров дозирования корма с учетом ско
рости поедания концентратов корова
ми. При этом изучалось влияние на 
погрешность дозирования динамичес
ких воздействий, вызванных падени
ем корма в грузоприемный бункер до
затора, при различных значениях мас
сы порции Мзад (0,1; 0,2; 0,4; 0,6 кг), 
размеров выгрузного окна питателя S0 
(4,5; 6,0; 9,0; 13,0 см2) и высоты паде
ния корма Нк(10, 25, 40 см). Для изме
рения динамических воздействий па
дающего корма применялся динамо
метр растяжения электронный 3-го 
разряда ДОР-З-0,1И, предназначенный 
для измерения статических и динами
ческих сил растяжения, с ценой де
ления 0,00005 кН. При этом фиксиро
вались пиковые показания прибора.

Параметры дозирования сухих кон
центратов на молочных фермах опре
деляются исходя из того, что расчет
ная суточная доза выдается за не
сколько раз (от 4 до 12), при этом по 
зоотехническим требованиям масса 
разовой дозы не должна превышать 
более 2 кг.

Для определения скорости поедания 
сухих концентратов применяли грану
лированный корм, требующий большее 
время для пережевывания животны- 
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ми. Исследования проводили на молоч
ной ферме МСХА на 27 животных. 
Каждому животному выдавалось по 
0,5 кг концентратов и секундомером 
фиксировалось время поедания кор
ма. При этом было установлено, что у 
24 животных скорость поедания нахо
дится в пределах 0,3-0,5 кг/мин, а у 
3 больных животных — соответствен
но 0,15; 0,18 и 0,24 кг/мин. Таким об
разом, среднюю нормальную скорость 
поедания концентратов (гранулирован
ного корма) животными можно принять 
равной 0,3-0,5 кг/мин. Производитель
ность питателя дозирующего устрой
ства должна быть в 2,0-2,5 раза выше 
скорости поедания корма животным, 
т. е. составлять 1,0-1,25 кг/мин.

Для экспериментальных исследова
ний влияния площади выгрузного окна 
на производительность питателя ис
пользовали гранулированный корм для 
крупного рогатого скота по диаметру, 
длине и крошимости гранул, соответст
вующий ГОСТ 22834 — 87. Для взве
шивания использовали весы РН-6Ц13У. 
Шнековый транспортер кормов (D = 
= 100 мм) имеет производительность 
QTp = 2000 кг/ч. Результаты исследо
ваний сведены в таблицу.

При проведении экспериментальных 
исследований установлено, что в слу
чае дозирования гранул, а они, как 
известно, высыпаются хуже, требуе
мая производительность питателя от 1,0 
до 1,25 кг/мин обеспечивается при пло
щади выгрузного окна от 4,8 до 5,3 см2. 
Увеличение площади выгрузного окна 
с 5 до 6 см2 приводит к увеличению 
производительности питателя на 50%.



Зависимость производительности питателя дозирующего устройства 
от площади проходного отверстия выгрузного окна

Результаты измерений динамичес
кого воздействия падающего корма при 
различных параметрах процесса дози
рования представлены на графиках 
(рис 1-3).

Рис. 1. График зависимости погрешно
сти дозирования от массы порции корма при 
площади сечения выгрузного окна S0=6 см2

Рис. 2. График зависимости погрешно
сти дозирования от высоты падения корма 
при S0=6 см2

Рис. 3. График зависимости погрешно
сти дозирования корма от площади выгруз
ного окна питателя при Нк=10 см

Исследование влияния массы пор
ции на погрешность дозирования по
зволило установить, что с увеличени
ем ее массы относительная погреш
ность уменьшается. Так, например, 
при размере выгрузного окна 6,0 см2 
она снижается от 6,6 до 2,8%. Видео- 
графичесий анализ процесса дози
рования показывает, что высыпание 
порции с питателя происходит нерав
номерным потоком; при этом на дина
мическую погрешность оказывает вли
яние не весь падающий столб, а пос
ледняя его часть, в особенности при 
больших размерах порций и площадей 
выгрузного отверстия.

Анализ влияния высоты падения 
корма показал, что погрешность до
зирования для значения массы порции 
0,1 кг составляет от 6,6 до 16,8%, для 
0,2 кг — от 5,0 до 9,2%, для 0,4 кг — 
от 2,9 до 4,6%, для 0,6 кг — от 2,8 до 
3,6%. Таким образом, наименьшая по-
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грешность дозирования обеспечивает
ся при минимальной высоте. Наиболее 
целесообразным является высота гру
зоприемного бункера, не превышаю
щая 12 см. Высота бункера определя
ется высотой образующейся в нем 
«горки» корма, которая зависит от раз
мера формируемой порции корма.

Установлено значительное влияние 
на погрешность дозирования площади 
выгрузного окна питателя, которая для 
значения массы порции корма 0,1 кг 
составляет от 4,0 до 18,3%, для 0,2 кг — 
от 2,4 до 10,9%; для 0,4 кг — от 2,1 до 
6,3%, для 0,6 кг — от 1,8 до 4,2%. До
зирование порции менее 0,2 кг приво
дит к резкому увеличению погрешно
сти дозирования.

Результаты экспериментальных ис
следований показывают, что наиболее 
предпочтительными параметрами дози
рующего устройства являются разме

ры порций корма в пределах 0,2 — 
0,4 кг, площадь выгрузного окна пи
тателя 4,5-5,0 см2, высота грузопри
емного бункера 8-12 см, при которых 
обеспечивается погрешность средне
квадратичного отклонения дозирования 
порции в пределах 2,4%.
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