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При изучении гребнистости пашни на
иболее часто используются простые инст
рументы — 10-метровый шнур с привязан
ной на конце двухметровой лентой с сан
тиметровыми делениями и профилемеры 
[3]. Реже применяются специальное уст
ройство, предложенное В. А. Рыблиным с 
сотр. [4]. Существующие методы, в част
ности [1, 4], не позволяют точно и быст
ро определить гребнистость пашни. Избе
жать отмеченных недостатков позволяет 
разработанное нами устройство [2] для 
определения неровностей поверхности по
ля путем учета среднестатистического рас
стояния, измеряемого на ровной и неров
ной поверхности.

Устройство (рисунок) включает базовую 
рейку 1, ползунок 2 ,  установленный на 
рамке 1, копирующее колесо 3  с почво- 
зацепами 4,  втулку 5 и ручку 6,  связанные 
с ползуном 2,  гибкий бесконечный эле
мент 7 и счетчик пройденного пути 8.  
Счетчик расстояния 8,  пройденного копи
рующим колесом 3,  посредством гибкого 
бесконечного элемента 7 связан с копиру
ющим колесом 3,  последнее посредством 
рычага 9  связано с втулкой 5.

Устройство работает следующим обра
зом. На замеряемый участок поверхности 
поля накладывается базовая рейка, на ко
торую устанавливается ползунок с регист
рирующим устройством и счетчиком. В ис
ходном положении записывают показания 
счетчика.

При перемещении ползунка прибора по 
направляющим базовой рейки копирую
щее колесо с почвозацепами перекатывает
ся по неровности поверхности поля, а ре
зультаты замера его в виде цифрового 
материала передаются на счетчик при по
мощи гибкого бесконечного элемента.

При постоянных длине базовой рейки и 
расстоянии, пройденном по ровной поверх
ности поля копирующим колесом, неров
ность поля принимается как приращение 
расстояния за счет копирования неровно
стей поля. Это расстояние регистрируется 
счетчиком по числу оборотов копирующе
го колеса.

Определяется неровность поля путем 
вычитания из показаний счетчика (число 
оборотов) после замера показаний счет
чика до замера. В дальнейшем гребнис- 
тость (Г,  %) рассчитывают по формуле 
Г = (ΔS/l)  -100, где ΔS — приращение 
расстояния за счет копирования неровно
стей поля, см; l — длина базовой рейки, 
см.

Оценку гребнистости пашни производят 
по пятибалльной шкале, предложенной 
кафедрой земледелия Тимирязевской ака
демии [3]. В тех случаях, когда гребни- 
стость не превышает 5 %, выровненность 
поверхности поля оценивается 5 баллами 
(отлично); 5,0—10,0 % — 4 (хорошо);
10.1—15,0 % — 3 (удовлетворительно);
15.1—20,0 % — 2 (плохо) и >20,0 — 1 
(очень плохо).

Если длина рейки известна и постоянна, 
то и пройденное копирующим колесом рас
стояние (число оборотов по счетчику) по 
ровной поверхности — величина постоян
ная. Отсюда следует, что расчеты гребни
стости непосредственно по формуле мож
но облегчить, заранее составив специаль
ную таблицу. Подобная таблица составле
на нами для длины базовой рейки 
189 см. Пройдя данное расстояние, копи-

Значения глыбистости в зависимости 
от разности в числе оборотов 

копирующего колеса

Показания
счетчика Д S, см Гребни- 

стость, %
Балл,

оценка

36,2 1,05 0,56 5
37,0 5,25 2,80 5
37,8 9,45 5,04 5
38,0 10,50 5,60 4
38,6 13,65 7,28 4
39,4 17,85 9,52 4
39,6 18,90 10,08 3
40,4 23,10 12,32 3
41,2 27,30 14,56 3
41,4 28,35 15,12 2
42,0 31,50 16,80 2
43,0 36,75 19,60 2
44,0 42,00 22,40 1

Устройство для измерения неровности по
верхности поля.

А — вид сбоку, Б — вид сверху. Экспликация да
на в тексте.
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рующее колесо совершает 36 оборотов, и 
при таком числе оборотов колеса (раз
ность в показаниях счетчика после и до 
измерений) глыбистость будет равна ну
лю. Увеличение числа оборотов колеса на 
одном и том же отрезке будет обуслов

лено увеличением неровности поверхности 
и прямо пропорционально глыбистости.

Испытания, проведенные в полевых ус
ловиях в учхозе «Михайловское» в 1984 г., 
показали надежность и точность устрой
ства.
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