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rate, and the dose of phosphorus for the planned yield of 40 centners / ha will be 

215 + 15 = 230 kg / ha. 

Conclusion: The analysis results show that the studied soils are poor in 

humus, nitrogen, and phosphorus. According to the availability of phosphorus, 

soils are classified from "insufficiently provided" to "poorly provided". 

It is known that with an increase in yield, the removal of nutrients from the 

soil by a plant increases. However, the correlation between yield and carryover 

changes. It is very important to determine the norms of nutrients that are 

economically justified by the increase in yields. 
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В связи с необходимостью снижения трудоёмкости процесса 

приготовления и раздачи кормовых смесей для малых ферм перед нами 

встала задача создания многофункционального универсального агрегата, 

позволяющего измельчать и распределять по площади бункера агрегата 

грубые корма, силос, тыкву или корнеплоды (рис. 1) [1-3].     

Программой экспериментальных исследований предусматривалось 

определение степени измельчения компонентов кормовой смеси, в которую в 

качестве компонентов входили ячменная солома и тыква. 

Исследования процессов измельчения и равномерности заполнения 

кормом бункера агрегата, проводились на установке, схема которой 

представлена на рисунке 1.  

Рис.1. Схема многофункционального универсального агрегата: 
1 – бункер; 2 – подающий транспортер; 3 – битера; 4 – ходовая часть; 5 – рама; 

 6 – манипулятор; 7 – захват; 8 – кормопровод; 9 – распределяющий козырек; 

10 – измельчитель; 11 – ротор. 

Данная установка позволяет варьировать значениями факторов, 

влияющих на процесс измельчения кормов при этом, как показали 

предварительные исследования, особое значение имеют угловая скорость 

ротора. Экспериментальные исследования проводились при различных 

угловых скоростях ротора. 

Результаты исследований по степени измельчения ячменной соломы 

представлены на рисунке 2. 

Анализируя представленную зависимость (рис.2) можно сделать 

следующий вывод, что степень измельчения увеличивается с 3 ед. до 5 ед., с 

изменением угловой скорости от 140 с
-1

 до 210 с
-1

.  

При измельчении тыквы с увеличением угловой скорости с 145 до 205с
-

1
. степень измельчения увеличивается с 8 ед. до 9,5. Кроме измельчения 

универсальный агрегат производит смешивание кормов и их дозирование в 

процессе кормления. 
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Рис.2. Зависимость степени измельчения ячменной соломы от 

угловой скорости ротора 
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