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          Рассматривается методика расчета  водопроницаемости основных типов облицовок каналов с использованием геосинтетических материалов – бетонопленочных и грунтопленочных с полимерной геомембраной и геотекстилем. При длительной эксплуатации оросительных каналов необходимо проводить количественную оценку водопроницаемости облицовок, по результатам которой  устанавливаются потери на фильтрацию и определяется расчетный КПД. Современные противофильтрационные облицовки каналов из геосинтетических материалов способны обеспечить высокий технический КПД и  долговечность облицовки. На базе ранее полученных теоретических решений через единичные повреждения разработана универсальная методика, которая может быть использована для расчета водопроницаемости основных типов облицовок с использованием геомембран (бетонопленочных и  грунтопленочных). Приведены расчетные схемы через грунтопленочную и бетонопленочную облицовку и расчетные зависимости для основных расчетных случаев при наличии щелей и отверстий в экране на сильнопроницаемом основании и с учетом влияния проницаемости подстилающего основания. Влияние проницаемости основания учитывается в расчетах пьезометрическим напором h1в месте повреждения экрана из геомембраны, который представляет собой остаточный напор между облицовкой и грунтовым  основанием. Остаточный напор может иметь как положительный знак при избыточном давлении, так и отрицательный знак при образовании вакууметрического давления. Расчетные формулы для определения пьезометрического давления в месте повреждений находят, используя уравнение неразрывности фильтрационного потока, проходящего через дефекты и повреждения облицовки. На основании разработанной методики расчета водопроницаемости рассмотрен пример расчета, который свидетельствует о высокой эффективности облицовок с использованием геомембран (бетонопленочных и грунтопленочных), а для бетонной облицовки условие  эффективности облицовки не выполняется. / There is considered a method for calculating water permeability of the main types of channel linings using geosynthetic materials – concrete film and soil film with polymer geomembrane and geotextile. During a long-term operation of irrigation channels it is necessary to carry out a quantitative assessment of water permeability of the linings, the results of which find filtration losses and determine the calculated efficiency. Modern anti-filtration channel linings made of geosynthetic materials can provide a high technical efficiency and durability of the lining. Based on the previously obtained theoretical solutions through single damages, a universal method has been developed that can be used to calculate water permeability of the main types of linings using geomembranes (concrete fi lm and soil fi lm). There are given calculation schemes through soil film  and concretefilm lining and calculation dependences for the main calculation cases in the presence of cracks and holes in the screen on a highly permeable base and taking into account the influence of the permeability of the underlying base. The influence of the base permeability is taken into account in the calculations by the piezometric pressure h1at the damage place of to the geomembrane screen which is a residual pressure between the lining and soil base. The residual pressure can have both a positive sign under the excess pressure and a negative sign under formation of vacuum pressure. The calculation formulasfor determining the piezo-metric pressure at the place of damage are found using the equation of continuity of the filtration flow passing through defects and damages of the lining. Based on the developed method for calculating water permeability an example of calculation is considered which indicates a high efficiency of linings using geomembranes (concrete film  and soil film) and for the concrete lining the condition of efficiency is not fulfilled.
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