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      Аннотация

    
        
          Цель работы заключается в рассмотрении методов расчета прогноза  подпора грунтовых вод в зоне влияния гидротехнических сооружений. Проведен анализ аналитических зависимостей расчета прогноза подпора грунтовых вод для различных расчетных схем. Для однородной схемы геофильтрационного строения предложена численная модель и разработана вычислительная программа расчета подпора грунтовых вод, позволяющая в дискретном режиме рассчитать подпор грунтовых вод от канала на любой момент. Для упрощения решения задачи расчета подпора грунтовых вод была создана компьютерная программа для ЭВМ на языке программирования PhytonVersion 8.3, которая оперативно решает данную гидрогеологическую задачу. Предложен возможный диапазон геофильтрационных параметров, необходимый для расчета подпора грунтовых вод вблизи магистральных каналов. Адаптация и реализация программной модели проводились для конкретного объекта – Большого Ставропольского канала-5, для которого были проведены прогнозные расчеты. Результаты прогнозных расчетов подпора грунтовых вод являются основой для оценки зон возможного подтопления – территории, в пределах которой повышается уровень подземных вод в результате их подпора гидротехническим сооружением. // The purpose of the work is to consider methods for calculating the forecast of groundwater  backwater in the zone of influence of hydraulic structures. The analysis of analytical  dependences of calculation of the forecast of groundwater backwater for various calculation  schemes is carried out. For a homogeneous scheme of the geofiltration structure, a numerical  model is proposed and a computational program for calculating the groundwater backwater  is developed. It allows calculating the groundwater backwater from the channel at any time  in the discrete mode. To simplify the solution of the problem of calculating the groundwater  backwater, a computer program was created in the programming language Phyton Version 8.3  which quickly solves this hydrogeological problem. A possible range of geofiltration parameters is proposed for calculating the groundwater backwater near main channels. The adaptation  and implementation of the software model was carried out for a specific object – the Bolshoy  Stavropol channel-5, for which forecast calculations were made. The results of predictive  calculations of groundwater backwater are the basis for the assessment of areas of possible  flooding – the territory within which the level of ground water increases as a result of their  backup by a hydraulic structure.
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