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          В случаях, когда к гидротехническим сооружениям, расположенным   на оросительных каналах, подвод источников энергоснабжения является экономически   необоснованным, в России и за рубежом широко используются средства гидравлической   автоматизации. Цель исследований – вывод расчетных зависимостей для определения расхода   инжектируемого и инжектирующего потоков с учетом гидравлических потерь в пределах   проточного тракта сооружения, построение расходной характеристики регулятора с соплом   и выходным участком постоянной площади с ее последующей верификацией данными гидравлического   эксперимента. Инжекционные регуляторы расхода имеют несколько модификаций: с диффузорным   выходным участком без стеснения трубы водовыпуска соплом, с соплом и диффузором, с соплом   и выходным участком постоянной площади. Для регуляторов с соплом в настоящее время получены   зависимости для гидравлического расчета, которые можно считать условно идеальными, так как   они не учитывают ряд местных сопротивлений и сопротивлений на трение по длине, возникающих   при слиянии потоков с последующим движением в камере смешения. В результате выполненных   исследований авторами впервые получены расчетные зависимости для определения расхода   инжектируемого и инжектирующего потоков с учетом гидравлических потерь в пределах  проточного   тракта сооружения, построена расходная характеристика регулятора с соплом и выходным   участком постоянной площади. Расходная характеристика верифицирована по имеющимся данным   гидравлического эксперимента. Выполнен анализ формы расходной характеристики инжекционного   регулятора путем сравнения с обобщенными характеристиками гидроструйных насосов.  Практическая значимость исследований заключается в возможности использования безразмерной   характеристики инжекционного водовыпуска для привязки к конкретным условиям эксплуатации   так, как это принято при подборе насосов. Для определения расходов, протекающих в регуляторе,   зарегистрирована программа для ЭВМ. //In cases where the supply of energy sources to hydraulic structures located on irrigation   canals is economically unjustified, hydraulic automation means are widely used in Russia and abroad. The purpose of the research is to derive design dependencies to determine the flow rate of the injected   and injected flows, taking into account hydraulic losses within the flow path of the structure, to construct   the flow characteristic of the regulator with a nozzle and an output section of a constant area with its   subsequent verification by the data of the hydraulic experiment. Injection flow regulators have several   modifications: with a diffuser outlet section without restricting the outlet pipe with a nozzle, with   a nozzle and diffuser, with a nozzle and an outlet section of a constant area. For regulators with a nozzle,   dependences for hydraulic calculations have now been obtained, which can be considered conditionally   “ideal”, since they do not take into account a number of local resistances and frictional resistances along   the length that arise when flows merge with subsequent movement in the mixing chamber. As a result   of the research, the authors for the first time obtained calculated dependencies for determining   the flow rate of the injected and injected flows, taking into account hydraulic losses within the flow   path of the structure, and constructed the flow characteristic of a regulator with a nozzle and an outlet   section of a constant area. The flow characteristic is verified using available hydraulic experiment   data. An analysis of the shape of the flow characteristics of the injection regulator was carried out   by comparison with the generalized characteristics of hydraulic jet pumps. The practical significance   of the research lies in the possibility of using the dimensionless characteristics of the injection water   outlet to link it to specific operating conditions, as is customary when selecting pumps. To determine   the flow rates in the regulator, a computer program has been registered.
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