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      Аннотация

    
        
          Представлены результаты исследования клеверотёрки-скарификатора КС-0,2 барабанного типа с тангенциальной подачей. Тёрочная поверхность барабана состоит из установленных на ребро стальных прутков шестигранного проката. Для повышения эффективности вытирания семян клевера стальные прутки снабжены поперечными канавками. Канавки имеют треугольный профиль, ширина которого увеличивается к наружному диаметру барабана, снижая тем самым вероятность забивания канавок при обработке влажной пыжины, одновременно увеличивая площадь контакта барабана с обрабатываемым материалом, а острые кромки канавок повышают эффективность разрушения оболочек бобиков. Экспериментальным путём изучено влияние поперечных канавок, расположенных на тёрочной поверхности барабана, на степень вытирания и дробление семян. На первом этапе исследования проведено сравнение процесса вытирания семян  базовым (без поперечных канавок) и новым (с поперечными канавками) барабанами. Установлено, что наличие поперечных канавок в 2…3 раза снижает дробление семян при незначительном уменьшении степени их вытирания. На втором этапе, методом планирования эксперимента, изучено влияние глубины поперечных канавок и частоты вращения барабана на качество вытирания семян. Наиболее высокие значения степени вытирания семян клевера лугового при номинальной подаче 250±15 кг/ч и допустимом дроблении семян 1,5% достигаются при рациональном сочетании глубины канавок и частоты вращения барабана: h = 2,0…2,8 мм и n = 1545…1575 мин-1.The paper presents the research results of drum-type clover thresher and scarifi er KC-0.2 with tangential feed. The drum surface consists of edged steel hexagonal rolled steel bars. To improve the effi ciency of threshing clover seeds, steel bars are provided with transverse grooves. The grooves have a triangular profi le, the width of which increases towards the drum’s outer diameter, thereby reducing the probability of groove clogging when processing wet clover hulls, while increasing the drum contact area with the processed material, and the sharp groove edges increase the destruction effi ciency of hard legume seeds. The authors have experimentally studied the effect of transverse grooves located on the trowel surface of the drum on seed wiping and crushing. At the fi rst stage, a comparative study of seed threshing in a conventional way (without transverse drum grooves) and a new one (with transverse drum grooves) was carried out. It was found that the grooves reduce seed crushing in 2…3 times with a slight decrease in their threshing. At the second stage, the effect of the transverse groove depth and the drum speed on the seed threshing quality was studied by the method of experiment planning. The highest values of the threshing degree of red clover seeds at a nominal supply of 250 ±15 kg/h and the allowable crushing of seeds of 1.5% has been achieved at the following  combinations: the groove depth h = 2.0…2.8 mm and the drum speed n = 1545…1575 min-1.
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