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          Очистка как осушительных, так и оросительных каналов от наносов, заилений и растительности во многом определяет нормальное функционирование мелиоративных систем. Рассмотрен новый ковш с трапецеидальным сечением, позволяющий очищать не только дно канала, но и прилежащие ко дну части откосов каналов. Описываются конструкция рабочего оборудования, процесс копания наносов, их подъема в ковше и выгрузки. В результате проведенных лабораторных исследований   с уменьшенной моделью ковша каналоочистителя выяснено, что перед ковшом при его неполном за полнении в процессе копания формируется призма волочения, для чего было предложено увеличить высоту ковша. Однако увеличение высоты ковша, а также его выполнение с трапецеидальным сечением ведет к увеличению его вместимости и массы, что может повлиять на устойчивость машины в момент  подъема наносов из канала. Поэтому предложено применение гусеничного трактора в качестве   базы каналоочистителя, что обеспечит достаточную устойчивость в процессе работы. Определена теоретическая производительность каналоочистителя с новым ковшом. На основе проведенных лабораторных исследований с моделью ковша трапецеидального сечения отмечается увеличение производительности и качества очистки дна канала. Установлено, что тяговые сопротивления при разработке наносов на дне канала значительно меньше, чем при разработке грунтов «в плотном теле» рабочими органами одноковшовых экскаваторов.
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