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      Аннотация

    
        
          Известные способы «подбора» и «трансформации» для осуществления маркировки статорных обмоток  трехфазных электродвигателей отличаются большими затратами времени и значительным числом  переключений. Предложен новый способ выполнения маркировки выводов статорных обмоток на основе  анализа взаимодействия магнитных потоков внутри электродвигателя и явления электромагнитной взаимоиндукции,  существующего между фазами трехфазного электродвигателя. Сначала с помощью контрольной  лампы, омметра, вольтметра и др. определяют принадлежность двух выводов к каждой из трех фаз  электродвигателя. Затем три обмотки (фазы) соединяют последовательно (в открытый треугольник). Собранную  таким образом электрическую цепь присоединяют к сети переменного тока напряжением 220 В и  параллельно к каждой фазе подключают три одинаковых вольтметра. Если фазы электродвигателя оказались  включенными согласно: начало-конец-начало-конец-начало-конец, то вольтметры покажут одинаковые  значения напряжения. Если одна из фаз оказалась включенной в открытый треугольник встречно по отношению  к двум другим, то вольтметр, подключенный к ней, покажет большее напряжение по сравнению  с показаниями вольтметров на двух других фазах. Руководствуясь показаниями вольтметров, можно сразу  осуществить разметку начал и концов фаз электродвигателя. Ввиду того что фазы трехфазных электродвигателей в процессе выполнения маркировки соединяют последовательно, разомкнутый треугольник можно включать на сетевое напряжение 220 В при собранном электродвигателе и при удаленном роторе. Большие различия в напряжениях на фазах возникают при удаленном роторе. Предложенный способ маркировки  фаз трехфазных электродвигателей более удобен для использования в практике благодаря незначительным  затратам времени и меньшему числу переключений.
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                Количество обращений: 1006
                

                За последние 30 дней: 18
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