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          Разработана специальная методика проведения экспресс-контроля и мониторинга содержания гумуса  в почве согласно новому способу определения содержания гумуса в почве с учётом её электрических свойств.  Существенным отличием предлагаемой методики является то, что проводят измерения электрического сопротивления площади поверхности почвы между группами электродов. Такая методика предусматривает  размещение зондирующих и измерительных электродов на значительной площади (до 10 кв. метров) почв.  Щупы электродов при этом заглубляются в почву на глубину до 20 см на расстоянии до 10 м. Щупы измерительных электродов заглубляются в землю на линии размещения зондирующих электродов внутри них.  Размещаются измерительные электроды симметрично центру между зондирующими электродами на расстоянии друг от друга, равном 1/3 расстояния между зондирующими электродами. Зондирующие и измерительные  электроды можно располагать двумя способами. Первый способ: измерительные электроды – по окружности,  в центре – зондирующий электрод. Второй способ – линия размещения зондирующих электродов  параллельна линии измерительных электродов. В соответствии с приведенной методикой проведены успешные  экспериментальные исследования по определению содержания гумуса в почве, при этом погрешность  измерения гумуса почв составила не более 5%. Дальнейшие исследования свойств электрической активности  гумусового горизонта почвы (согласно приведенной методике) будут способствовать решению таких задач,  как: оценка экологии и качества почв; прогноз урожайности различных культур; выявление благоприятных  (для определённых культур) почвенных зон, регионов; создание совершенных технологий обработки почв  и повышения эффективности использования различных удобрений и др.
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